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Fasadeplater: Cembrit Solid farge S656

Balkongrekkverk, treverk: NCS S 8010-G70Y
(metallbalustre og skråstag beholdes ulakkert)

Horisontal markering:
lakkert RAL 6014 Gelboliv eller malt NCS S 8010-G70Y

Vinduer, utvendig, inkl. Ɵlhørende beslag: lakkert RAL 6014 Gelboliv

Kledningsfelt: malt NCS S 8010-G70Y

Takinduer og vinduer / balkongdører takterrasser
utvendig, inkl. Ɵlhørende beslag:
lakkert RAL 7010 Zeltgrau

Takstein: Zanda Protector farge Grå

Avslutnniger etc. tak:
lakkert RAL 7010 Zeltgrau / malt NCS S 7000-N

Fasadeplater inngangsparƟ: Cembrit Solid farge S030

Svalgangsrekkverk som hovedbygg,
(evt. øvrige malte detaljer inngangsparƟ: NCS S 6502-Y)

VerƟkal markering: malt NCS S 8010-G70Y

Svalgangsrekkverk, treverk:
malt NCS S 8010-G70Y
(metallbalustre beholdes ulakkert)

Inngangsdører:
malt NCS S 8010-G70Y

Dører, glassfelt og vinduer inngangsparƟ, inkl. Ɵlhørende beslag:
lakkert RAL 7039 Quarzgrau

Generelt:

Opprinnelig inndeling fasadeplater beholdes
(som illustrert her og på fasadetegninger)

Ubehandlede betongoverflater beholdes,
malte betongoverflater avklares

Hovedbygg: Cembrit Solid farge S656,
detaljer i RAL 6014 Gelboliv / NCS S 8010-G70Y

Inngangsparti: Cembrit Solid farge S030,
detaljer i RAL 7039 Quarzgrau / NCS S 6502-Y

Tak: Zanda Protector farge Grå,
detaljer i RAL 7010 Zeltgrau
/ NCS S 7000-N
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